
101 А, В Жакеты 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке 95 см.

Вам потребуется:
Жакеты А, В. Шерстяная ткань 2,30–2,30–
2,35–2,35–2,35 м шириной 140 см; флизе-
лин G 770; эластичный флизелин натбанд; 
лоскут подкладочной ткани для мешковин 
карманов.

Рекомендуемые ткани: шерстяные жакетные 
ткани или вязаные полотна.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Детали бумаж-
ной выкройки наложить на ткань согласно 
плану раскладки и приколоть. 

Припуски:
На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку 
низа жакета и рукавов – 4 см.

Раскрой: 
Жакеты А, В
Из шерстяной ткани:
 1  Полочка  2х
 2  Спинка  2х
 3  Рукав  2х
 4  Нижний воротник со сгибом  1х
 5  Подборт, цельнокроеный 

 с воротником  2х
 6  Мешковина кармана  2х
Из подкладочной ткани:
 6  Мешковина кармана  2х
Прокладка: приутюжить к подбортам и цель-
нокроеному воротнику. Флизелин натбанд 
приутюжить вдоль плечевых срезов полочек 
с изнаночной стороны.

Пошив:
Жакеты А, В
j Части спинки сколоть лицевыми сторона-
ми, стачать средние срезы. Припуски шва 
обметать и разутюжить.

Детали 1–6
размер 36 33333

размер 38 44444

размер 40 55

размер 42 66666

размер 44 77777
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План раскладки
Жакеты А, В
Шерстяная ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Рукава выкроить в последнюю 
очередь из разложенного в один слой лоскута ткани симметрично.

A, B

j Выполнить плечевые швы, при этом 
плечевые срезы спинки припосадить по 
разметке. Припуски швов обметать и раз-
утюжить.
j Нижний воротник приколоть к срезу 
горловины лицевой стороной к лицевой 
стороне (контрольная метка 2), совместив 
поперечные метки на воротнике с плече-
выми швами. Воротник втачать. Припуски 
шва срезать близко к строчке, на участках 

скругления надсечь в нескольких местах. 
На полочках припуски шва разутюжить, на 
спинке заутюжить на воротник.
j Рукава втачать в проймы (контрольная 
метка 3). Припуски швов обметать и раз-
утюжить. 
j Сколоть срезы рукавов и далее боковые 
срезы лицевой стороной к лицевой стороне 
(контрольная метка 5), стачать, оставив в 
боковых швах открытыми входы в карманы 
между поперечными метками. Припуски 
швов обметать и разутюжить.
j Карманы в швах. Мешковины каждого 
кармана приколоть с изнаночной стороны 
к припускам входа в карман лицевой сто-
роной к лицевой стороне: мешковину кар-
мана из подкладочной ткани – к полочке, 
мешковину кармана из основной ткани – к 
спинке. Мешковины притачать точно по раз-
меченным линиям швов, заутюжить вперед 
и стачать. Припуски шва срезать до ширины 
7 мм и обметать вместе.
j Подборта сложить лицевыми сторона-
ми, на цельнокроеном воротнике выполнить 
средний шов. Припуски шва разутюжить. 
j Внутренние срезы и короткие плечевые 
срезы подбортов обметать. Подборта при-
колоть к полочкам и воротнику  лицевой 
стороной к лицевой стороне, совместив 
средний шов цельнокроеного с подбортами 
воротника с линией середины спинки на во-
ротнике. Стачать. Подборта отвернуть на 
изнаночную сторону, края приутюжить. 
Подборта над-сечь у горловины спинки в 
уголках, между надсечками припуск по 
нижнему срезу цельнокроеного с 
полочками воротника подвернуть и 
приметать над швом втачи-вания 
воротник, пришить вручную.
j Низ подбортов еще раз разложить. При-
пуск на подгибку низа жакета и рукавов об-
метать, заутюжить на изнаночную сторону и 
пришить вручную незатянутыми стежками. 
Подборта снова отвернуть на изнаночную 
сторону и пришить к подгибке низа.
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Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. 
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам. 
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